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EXTENDIDA  150.000 km
LO PRIMERO QUE SE CUMPLA.
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Ofreciendo un desempeño confiable en
terrenos exigentes. Su chasis versátil

permite instalar diversos equipamientos,
siendo ideal para operaciones mineras,
forestales e industriales que requieren

potencia y eficiencia en todo tipo de terreno.

3.165 kg
CAPACIDAD DE CARGA

4.500 mm
LARGO CARROZABLE

7 
PASAJEROS

INCLUIDO EL
CONDUCTOR
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Modelo
Norma
Tipo
Sistema de inyección
Turbo intercooler
Control de emisiones
Potencia
Torque
Cilindrada
Alternador
Batería

Motor
Fuso 4P10-VAT6 Euro VI
Euro VI
4 Cil en línea, multivalvular (DOHC)
Bosch Common rail
Turbo geometría variable
Válvula EGR + DPF + SCR
172 cv @ 2.865 r.p.m.
430 Nm @ 1.600 r.p.m.
2.998 c.c.
12V AC, 110 A
12V / 110 Ah

Kaufmann se reserva el derecho de modificar las especificaciones 
de sus productos sin previo aviso. 
Fotografías son referenciales y pueden incluir opcionales.

CONTAMOS CON LA MEJOR COBERTURA EN REGIONES.

Santiago: Pajaritos [Casa Matriz] | Santiago Norte | San Bernardo 
Cantagallo | La Dehesa | Napoleón  | Chicureo  

Regiones: Arica | Iquique | Antofagasta | Calama | Copiapó 
La Serena  | Placilla | Rancagua | Linares | Talca
Chillán | Concepción | Los Ángeles | Temuco | Valdivia 
Osorno | Llanquihue |  Castro | Coyhaique | Punta Arenas  

Velocidad máxima 
Pendiente superable con 6.000kg 
Radio de giro 
Ángulo de ataque  
Ángulo de salida 

Desempeño del vehículo 
90 km/h
46,50%
7,6 mts.
35°
25°

Frenos de servicio
Sistema
Tipo
Sistema de seguridad 

Frenos 

Tambor / Tambor 
Hidráulico servo asistido 
ABS + EBD 

Frenos de estacionamiento
Mecánico de accionamiento al cardán Tipo

Frenos motor Obstrucción gases escape 

Llantas 
Neumáticos delanteros 
Neumáticos traseros (D. Rodado) 
Dirección  

Chasis 
17.5 x 6.0 (6 Pernos)
215/75R17.5
215/75R17.5
Hidráulica
100L + 15L AdBlue
 Semielíptica con amortiguadores

Estanque de combustible 

Suspensión trasera y delantera 

Pisos de goma
Cierre centralizado
Volante regulable
Calefacción
Asiento ajustable
Aire acondicionado

Equipamiento 
Computador abordo
Alza vidrios eléctrico
Tacómetro
Radio con bluetooth USB
Cámara de retroceso y GPS
Defroster

Frenos ABS+EBD 
Barra de seguridad en las puertas
Airbag conductor y pasajero

Seguridad 
Kit de seguridad
Cabina certificada 
ECE R29

1° 5.494 / 2° 3.038 / 3° 1.592
4° 1.000 / 5° 0.723 / R 5.494

Embrague

Transmisión

Caja de cambios
Marchas sincronizadas
Relaciones de marchas

Reducción eje trasero
Habilitación para

C4W30 mono disco 300mm
(Accionamiento hidráulico)

M038S5
5+R

5,285
PTO

Capacidad con carrocería furgon estándar hasta 21 m3  
Largo máximo carrozable 4.500 mm

Distancia entre ejes 3.865 mm

CALL CENTER: +562 2 481 48 48

Pesos y capacidades kg

1.900 kg
935 kg
2.835 kg

Eje delantero 
Eje trasero 
Total 

2.300kg
3.700kg
6.000kg

Capacidad eje delantero
Capacidad eje trasero
Peso bruto vehicular (P.B.V.)

Pesos admisibles

Capacidad de carga
Capacidad máx con carrocería furgon estándar 
Largo máximo carrozable 
Distancia entre ejes 

3.165 kg
21 m3
4.500 mm
3.865 mm

Vacío sin carrocería

Pasajeros 7 (Incluido el conductor)

618DC
EURO VI 

FULL
4X4


