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EURO VI

LARGO CARROZABLE

5.500 mm

VOLUMEN CARROCERIA

26 m?

Canter 718 Euro VI Full

la eficiencia y rentabilidad es la

9 : g e e : fortaleza de este modelo. Su relacion
5.2 g;&ﬁ'gg: 150.000 km ' peso potencia lo hace uno de los
~ LO PRIMEROC QUE SE CLERS ol modelos mas eficientes en consumo

de combustible en comparacion a sus

competidores directos.

Imagen referencial.
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Motor

Modelo

Norma

Tipo

Sistema de inyeccion
Turbo intercooler
Control de emisiones
Potencia

Torque

Cilindrada
Alternador

Bateria

Transmision

Embrague

Caja de cambios
Marchas sincronizadas

Relaciones de marchas

Reduccidn eje trasero

Habilitacién para

Pesosy capacidades kg

\/acio sin carroceria
Eje delantero
Eje trasero
Total

Capacidad de carga

Capacidad max con carroceria furgon estandar
Largo maximo carrozable

Distancia entre ejes

Pesos admisibles

Capacidad eje delantero

Capacidad eje trasero

Peso bruto vehicular (P.B.V.)

KAUFMANN

EURO VI

Fuso 4P10-VAT6 Euro VI
Euro VI

4 Cil en linea, multivalvular (DOHC)
Bosch Common rail
Turbo geometria variable
Vélvula EGR + DPF + SCR
172 cv @ 2.865 r.p.m.
430 Nm @ 1.600 r.p.m.
2.998 c.c.

12V AC, 110 A

12V / 110 Ah

C4W30 mono disco 300mm
(Accionamiento hidraulico)

M038S5

5+R

1°5.494 / 2° 3.038 / 3° 1.592
00/5°0.723 /R

4°1.0 5.494
5.714
PTO
1.570 kg
850 kg
2.420 kg
4.080 kg
26 m3
5.500 mm
3.850mm
2.200 kg
4.300 kg
6.500 kg

Desempeiio del vehiculo

Velocidad maxima
Pendiente superable con 5.000kg
Radio de giro

Chasis

Llantas

Neuméticos delanteros
Neumaticos traseros (D. Rodado)
Direccion

Estanque de combustible

Suspensién trasera y delantera

90 km/h
41,5%
6,8 mts.

17.5 x 6.0 (6 Pernos)
215/75R17.5
215/75R17.5
Hidraulica

100L + 15L AdBlue

Semieliptica con amortiguadores

Frenos

Frenos de servicio

Sistema Disco / Disco

Tipo Hidraulico servo asistido

Sistema de seguridad ABS + EBD

Frenos de estacionamiento

Tipo Mecénico de accionamiento al cardan

Frenos motor

Seguridad
Frenos ABS+EBD
Barra de seguridad en las puertas

Airbag conductor y pasajero

Equipamiento
Pisos de goma
Cierre centralizado
Volante regulable
Calefaccién
Asiento ajustable

Aire acondicionado

Obstruccién gases escape

Kit de seguridad

Cabina certificada
ECE R29

Computador abordo

Alza vidrios eléctrico
Tacometro

Radio con bluetooth USB
Camara de retroceso y GPS
Defroster

Capacidad con carroceria furgon estandar hasta 26 m3
Largo méaximo carrozable 5.500 mm

Distancia entre ejes 3.850 mm

CONTAMOS CON LA MEJOR COBERTURA EN REGIONES.

Santiago: Pajaritos [Casa Matriz] | Santiago Norte | San Bernardo
Cantagallo | La Dehesa | Napoleén | Chicureo

Regiones: Arica | lquique | Antofagasta | Calama | Copiap6
La Serena | Placilla | Rancagua | Linares | Talca

Chillan | Concepcion | Los Angeles | Temuco | Valdivia
Osorno | Llanquihue | Castro | Coyhaique | Punta Arenas

Kaufmann se reserva el derecho de modificar las especificaciones
de sus productos sin previo aviso.
Fotografias son referenciales y pueden incluir opcionales.

CALL CENTER: +562 2 481 48 48




